
Лазерный построитель плоскостей SL805 
  

 
  
    Многофункциональный лазерный построитель плоскостей предназначен для отделочных и 

монтажных работ внутри помещений. 

    Прибор обеспечивает построение трех взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостей 

(перекрестие на потолке) и одной горизонтальной  плоскости. 

    Прибор имеет лазерный отвес, что упрощает установку прибора над точкой. От перекрестия 

лазерных линий на потолке до лазерной точки на полу можно получить отвесную линию. 

    С помощью маятникового компенсатора выполняется автоматическое самовыравнивание. При 

отклонении свыше 2,5°, прибор автоматически подает сигнал о невозможности самовыравнивания 

миганием и отключением лазерных линий. 

  

    Комплектность: 
    •    прибор; 

    •    футляр для переноски; 

    •    очки для работы с лазерными приборами; 

    •    магнитная мишень; 

    •    элементы питания; 

    •    инструкция на русском языке. 

  

    Технические характеристики: 

  Погрешность построения лазерных линий: ±1,5 мм на 5 м 

  Рабочее расстояние: до 30 м 

  Диапазон работы компенсатора: ± 2,5° 

  Тип компенсатора: маятниковый 

  Лазерные излучатели: 4 лазерных диода (3 верт. + 1 горизонт.) 

  Лазерный отвес: есть 

  Длина волны линейных лазеров / отвеса: 635 нм / 650 нм 

  Класс лазера / мощность излучения: класс 2 / ≤5 мВт 

  Ширина развертки лазерной линии: 100˚ 

  Питание: 3 батарейки типа АА (DC 4,5V) 

  Время непрерывной работы батареек: 8 часов 

  Вес: 0.6 кг 

  Размеры: 90 х 90 х 185 мм 

  Диапазон рабочих температур: от -10°С до +40°C 

 


